
CPPSX
filterpatron polypropylen

Atlas Filtri`s effektive polypropylenpatroner er produsert i en produksjon med en 
dedikert programvare ved hver prosess. Termisk isolasjon, automatisering av hele 

produksjonen fra råvarelasting til ferdig produktpakning uten at operatørene kommer i 
direkte kontakt med produktene. Dette gir produktet full hygienisk sikkerhet, rask 

leveringstid og skreddersydde produkter til ditt behov. 



filterpatron polypropylenCPP SX

CPP SX POLYPROPYLENE MED DOBBEL ÅPEN ENDE(DOE)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
Filter medium: polypropylen.

ARBEIDSFORHOLD

Maks arbeidstemperatur ______80°C (176°F)
Min arbeidstemperatur _______4°C (39.2°F)
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Sedimentfiltrering.
Gjennomsnittlig levetid:3-6 måneder.

Vedlikehold: ingen.

CPP ER TILGJENGELIG I EN REKKE:

Konfigurasjoner:
- SX standard konfigurasjon dobbel åpen ende

(DOE) tilgjengelig for hver høyde og diameter.
- BX proprietær konfigurasjon med dobbel o-ring

krage 45 mm, egnet til PLUS 3P BX hus, 
DP-hus, K DP-boliger.

Andre endehetter konfigurasjoner (kode C8, C7, 
P8) tilgjengelig på forespørsel ved minimum 
antall.

Modeller:
- CPP MIGNON-serien 5"M OD 1,77" ID 0,71, SX

konfigurasjon, tilgjengelig på forespørsel med 
minimum Antall.

- CPP-serien fra 4" til 50" OD 2,40" ID 1,10",
SX, BX-konfigurasjoner, andre endehetter
konfigurasjoner som er tilgjengelige ved behov 
ved å minimumsantall.

VARIANTER TILGJENGELIG
PÅ MINIMUM ANTALL:
- CPP CX med dobbel o-ring krage 57 mm, 

egnet til PLUS 3P CX, K DP-hus.
- CPP-R-serien 10" og 20" OD 2,20"-ID 1,10", 

SX Konfigurasjon.
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RA5706509 CPP 10 SX 10 mcr

RA5706511 CPP 10 SX 25 mcr

10” 10 2000 250 61 28

10” 25 2000 250 61 28

OD 2,40” x ID 1,10”
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