
   

•  For riktig montering av husvannmålere. 

•  For hurtig og sikker installasjon og service. 

•  For 8 byggelengder: 110, 190, 260, 270, 300, 105, 150 og 200 mm. 

•  Forskyvbar kuplingshylse med O-rings tetning. 

•  Kan leveres med passtykke. 

•  Kan leveres med kuleventiler for avstegning på en eller begge sider. 

 

Vannmålerkonsoll 

for horisontal og vertikal montering. 

Prisliste: C2 



Den enkle, vel gjennomtenkte vannmålerkonsoll fra Beulco består av en galvanisert U-
profil bøyle med 2 vannmålerkuplinger. Den ene kuplingen har en forskyvbar hylse, slik 
at vannmåleren enkelt og hurtig kan monteres og demonteres uavhengig av rør 
opplegget for øvrig. 
 
Den patenterte forskyvbare kuplingshylsen trenger ingen kontra mutter. Selve 
monteringen av konsollen er også enkel. De avlange festehull gir montøren mulighet til 
fin justering etter at konsollen er på plass. 

Vertikal utførelse 

Størrelse Vekt Byggelengde utvendig Rørans. Mål A 

Qn 2,5 1,2 kg 245 mm R ¾” 105 mm 

Qn 6 2,0 kg 310 mm R 1” 150 mm 

Qn 10 4,0 kg 400 mm R 1 ½” 200 mm 

Horisontal utførelse 

Størrelse Vekt Byggelengde utvendig Rørans. Mål A 

Qn 2,5 1,5 kg 330 mm R ¾” 190 mm 

Qn 6 2,0 kg 430 mm R 1” 260 mm 

Qn 10 4,5 kg 505 mm R 1 ½” 300 mm 

Qn 15 5,5 kg 520 mm R 2” 270 mm 

Horisontal/vertikal utførelse 

Størrelse Vekt Byggelengde utvendig Rørans. Mål A 

QN 1,5 1,2 kg 250 mm R ½” 110 mm 

Vannmålerkonsoll 


