Absperrschieber PN 100

aus CrNi-Stahlgul3 DN 50 - 400
Gate valves Katalogblatt Nr. GV100-CS-SS
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Ausgabe / Edition 03/2010

1. Ausfihrung / Variant

Standard

Ausfiihrung nach EN 1984 / Design acc. to EN 1984

Mit Flanschen oder Einschweienden / With flanged or butt welding ends

Mit auRenliegendem Spindelgewinde / With outside stem screw

Mit elastischem Keil oder Keilplatten (ab DN 80) / With flexible wedge or wedge disks (from DN 80)
Option

Abdichtung nach auRen entsprechend TA-Luft / sealing to atmosphere acc. to TA-Luft
Stellungsanzeige; Endlagenschalter / position indicator; limit switch

Spindelverlangerung; Armaturenschloss; Stutzen entsprechend EN 1984 / stem extension; valve lock;
nozzles acc. to EN 1984

Betatigung elektrisch, pneumatisch, hydraulisch / Operation electric, pneumatic, hydraulic
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2. Abmessungen und Massen / Dimensions and weights

Bauléangen EN 558-1 ; GR26 Face-to-face dimensions  EN 558-1 ; GR26
Flansche, Abmessungen EN 1092-1 Flanged ends, dimensions EN 1092-1
Schweil3fugen DIN EN 12627 welding grooves DIN EN 12627
Baumalle / Dimensions Masse / Weight
FTF h2; offen / Flansch / SchweilRende /
PN DN ETE hi open di Flanged ends BW-ends
50 250 375 455 250 38 32
65 290 375 455 250 52 44
100 80 310 480 595 250 67 57
100 350 525 660 250 106 82
125 400 525 660 250 120 88
150 450 755 960 560 220 166

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm. Alle Massen in kg / All weights in kg.
Technische und konstruktive Anderungen vorbehalten / Technical design and construction are subject to change
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Baumalle / Dimensions Masse / Weight
FTF h2; offen / Flansch / Schweilende /
PN DN ETE hi open di Flanged ends BW-ends
200 550 955 1250 560 340 300
250 650 1025 1350 560 600 520
100 300 750 1380 1780 800 840 770
350 850 1380 1780 800 900 830
400 950 1770 2250 800 1350 1050
3. Werkstoffe / Materials
-10 bis / to 300 °C -10°C bis / to 550 °C
Pos. / Bauteil / Werkstoff Werkstoff-Nr. |  Werkstoff | Werkstoff-Nr.
Iltem Component
Material Material No. Material Material No.
Gehause / . GX5CrNiMoNb
1 Body GX5CrNi19-11-2 11.4408 19-11-2 1.4581
1a Gehausesitz / 18-8 Cr-Ni mind. 18 % Cr
Body overlay Niropanzerung gepanzert
Bugelhaube / . GX5CrNiMoNb
2 Bonnet GX5CrNi19-11-2 11.4408 19-11-2 1.4581
3 [Spindel/ X6CINiTi18-10  |1.4541 X6CINIMOTIL7- |, 4579
Stem 12-2
ap |Keisitz/ X6CINiTi18-10  |1.4541 XOCINIMOTILT- I 4571
Wedge overlay 12-2
Packung / . .
*
5 Packing Graphit Graphit

* Empfohlene Ersatzteile / Recommended spare parts

Die Verwendung alternativer Werkstoffe ist zuldssig. / The usage of alternative materials is admissible.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage. / Further materials on request.

4. Priifung und Abnahme / Testing and acceptance

Fir die Prifung und Abnahme gelten die Vorschriften nach EN 12266-1 und -2 , DIN 3230 sowie
kundenspezifische Vereinbarungen.

The regulations in EN 12266-1 and -2 , DIN 3230 and specific agreements with customer are valid for

testing and acceptance.

5. Artikel-Nr.-Schlussel / Article-No.-Key

Pos. |Katalogblatt Nr. GV100-CS-SS Artikel Nr. Ausflihrung
Pos. |Catalogue Sheet No.GV100-CS-SS |Article No. Assembly
1 |GV100-CS-SS [PN 100 2188 Absperrsch. / Flansche / Flex. Keil
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