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SPX (NYSE: SPW) è un’azienda produttrice 

di beni destinati a diversi settori che fa parte 

della classifica Fortune 500. SPX ha sede a 

Charlotte, nel North Carolina, USA.

Sito Web www.spx.com.

La SPX ha lavorato intensamente per 

migliorare le caratteristiche della pompa a 

girante flessibile FIP. L’aumento delle pressioni 

di lavoro, le modifiche del corpo pompa e 

della zona di tenuta, l’utilizzo di nuovi materiali 

consentono l’utilizzo delle pompe FIP in un 

ampio campo di applicazioni.

La pompa FIP 
Pompa volumetrica con eccellenti 
capacità di autoadescamento.

•	 Trasferimento delicato del liquido

•	 Reversibile

•	 Costruzione compatta, di facile 
manutenzione e lavaggio

•	 Esecuzione monoblocco o con piede

•	 Può trasferire liquidi con particelle 
non abrasive

•	 Può trasferire liquidi con presenza di 
gas/aria

ECCE LLE NTI  CARATTE R I STICH E D I 

AUTOAD E SCAM E NTO

La pompa FIP genera una depressione e si innesca anche in assenza di 

liquido. 

TRAS FE R I M E NTO S E N ZA PU LSAZ ION I E 

R EVE R S I B I LE

La pompa FIP fornisce in entrambi i sensi di rotazione una portata uniforme 

senza pulsazioni, che può essere regolata variando la velocità di rotazione 

della pompa. 

COSTR UZ ION E COM PATTA

Le dimensioni minime in confronto alle prestazioni ne rendono agevole 

l’installazione. 

E’ disponibile in versione flangiabile a un motore standard IEC o con piede 

per l’esecuzione con base di fissaggio. 

MAN UTE N Z ION E E LAVAGG IO

La costruzione semplice a 3 pezzi riduce i tempi per le operazioni di manuten-

zione e lavaggio. Il coperchio della pompa può essere agevolmente rimosso, 

consentendo l’accesso alla girante. 

 Il tempo di fermo impianto è minimo, non essendo necessario smontale la 

pompa dal sistema di tubazioni.

Giranti disponibili in Nitrile, EPDM, Neoprene, con certificazioni FDA per gli 

elastomeri EDPM e Neoprene.
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Applicazioni tipiche 

della pompa

PORTATE OTTE N UTE CON ACQUA A 20°C A 1400 R PM

PomPa FIP In accIaIo InossIdabIle In 
versIone IndustrIale

Le pompe in acciaio inossidabile con 
connessioni BSP o NPT per uso industriale 
sono state concepite per applicazioni industriali 
non igieniche, quali acque reflue, fanghi, 
salamoia, flocculanti, detergenti, vernici/
colle a base acquosa, glicole, glicerina, colori. 
Disponibile in versione flangiabile su motori 
IEC in versione B3/B14 o in versione con 
piede.

PomPa FIP In accIaIo InossIdabIle In 
versIone IgIenIca

Le pompe FIP in acciaio inossidabile lucidato 
sono equipaggiate con connessioni igieniche 
e giranti in materiali certificati per impiego 
alimentare/latte secondo le Norme FDA. 
Disponibile in versione flangiabile su motori 
IEC in versione B3/B14 o in versione con 
piede.  
 Le tipiche applicazioni sono con prodotti 
quali latte, panna, crema, latte cagliato, yogurt, 
siero del latte, condimenti, gelatina, miele, 
marmellata, salse, bevande, vino, birra, succhi 
di frutta, essenze, olio commestibile, salamoia, 
prodotti cosmetici.

PomPa FIP In bronzo

Per il trasferimento di acqua salata, olio 
minerale, fanghi e/o liquidi abrasivi, la scelta 
della pompa FIP in bronzo con connessioni 
BSP risulta ottimale.

PR I NCI PIO D I  FU N Z IONAM E NTO

Grazie alla particolare 
forma del corpo pompa, che 
presenta una zona piana, 
all’aumentare del  volume tra 
le palette della girante nella 
zona di aspirazione si crea una 
depressione, che consente 
l’ingresso del liquido nella 
pompa.

La girante trasferisce il 
liquido dall’entrata verso 
la connessione di uscita. 
In questa fase il volume 
tra le palette della girante 
ed il corpo pompa rimane 
praticamente costante. La 
distanza tra le pale consente 
il passaggio di particelle 
solide nella pompa senza 
alcun danneggiamento del 
liquido.

Quando le palette flessibili 
della girante entrano a 
contatto con la parte 
piana del corpo pompa, il 
volume tra loro diminuisce, 
consentendo l’uscita del 
liquido dalla pompa in modo 
continuo ed uniforme.



R IVOLG E R S I A:

www.johnson-pump.com/JPIndustry/JohnsonPump_distributors.htm

S PX F LOW TEC H N O LO GY SWE D E N AB

Nastagatan	19,	P.O.	Box	1436	•	SE-701	14	Örebro,	SWEDEN

P: +46 (0)19 21 83 00

F:	+46	(0)19	27	23	72

E: johnson-pump@spx.com

Per maggiori informazioni sulle sedi nel mondo, approvazioni, certificazioni e concessionari locali visitare il sito www.spx.com e www.johnson-pump.com. La SPX Corporation 

si riserva il diritto di modificare i prodotti in funzione dei nuovi sviluppi di progetto e materiali senza obbligo di notifica. Le caratteristiche progettuali, i materiali costruttivi e le 

dimensioni, come indicati in questa pubblicazione, sono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sono vincolanti salvo conferma per iscritto.

Il verde “>” è un marchio di SPX Corporation, Inc.

Pubblicazione 03/2012   SB-JP-FIP-IT 

COPYRIGHT © 2012 SPX Corporation

FIP

Pompe a girante flessibile


