
APV Labor-Homogenisatoren 



Kompaktes, vielseitiges Design, speziell 
für F & E Labore in der Milchwirtschaft, 
Lebensmittel-, chemischen, 
pharmazeutischen, kosmetischen und 
biotechnologischen Industrie entwickelt

APV LABOR-HOMOG E N I SATOR E N
• Speziell für den Zellaufschluss entwickelte Messerkanten-Ventile helfen 

Ihnen bei dem Aufschluss von Mikroorganismen zur Gewinnung von 

Enzymen u.a. Inhaltstoffen sowie bei der Herstellung von hochwertigen 

Emulsionen und Dispersionen.

• Zweistufige Homogenisierventile können wir in Material Wolfram-Karbid 

oder Keramik anbieten.

• Die Maschinen verfügen über eine digitale Druckanzeige sowie ein elektro-

nisches Druck-Sicherheitssysten.

• Als Tischgerät geeignet.

• Vor Ort austauschbare und nachschleifbare Hartmetall-Pumpventilsitze.

• Leise und zuverlässige Arbeits  -weise.

Es sind zwei Maschinentypen verfügbar, um Ihnen Labor-Anforderungen zu 

entsprechen: 

Arbeitsdrücke von 1000 bar und 2000 bar mit Nennleistungen von 22 l/h 

bzw. 11 l/h.  Ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen.

SPEZIALAUSRÜSTUNGEN

• Luftdruckbeaufschlagter Speisedruckzylinder

• Explosionsgeschütztes Design

• Zweistufige Homogenisierventil-Ausführung

• Aseptisches Zylinder-Design

• Digitales Druckmanometer und Manometerblock für die zweite Stufe 

* Elastomere und produktberührte Teile in alternativen Materialien verfügbar

Jetzt können Sie für Emulsionen, Dispersionen 

und Zellaufschluss vollständig reproduzierbare 

Ergebnisse erzielen, die zuverlässig auf den 

Produktionsmaßstab angewendet werden 

können.

Außerdem können Sie Mustergrößen ab 100 

ml bei einstellbaren Drücken bis 2000 bar 

testen - der höchste Druck bei verfügbaren 

Laboreinheiten überhaupt. Das bedeutet eine 

unvergleichbare Flexibilität in der Forschung 

und hohe Kosteneffizienz.

Mit den neuen APV Labor-Homogenisatoren 

können Sie gezielt eine gewünschte 

Teilchengrößen verteilung erreichen, die für 

die Optimierung Ihrer Produkte bzw. deren 

Neuentwicklung erforderlich ist.

Mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, 

ist die SPX Corporation (NYSE: SPW) 

ein weltweit agierendes Fortune 500 

Industrieunternehmen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.spx.com.

Die Theorie des Homogenisierens
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Typische Anwendungen

Oben: Der Effekt einer ehrfachhomogenisierung einer O/W-Emulsion 

mit bis zu 10 Durchgängen bei je 1000 bar.

Oben: Die Reduzierung der durchschnitlichen 

artikelgröße aufgrund von Homogenisierung bei 

verschiedenen Drücken.

D I E TH EOR I E D E S HOMOG E N I S I E R E N S

Das nicht homogenisierte Produkt (E) tritt über den Ventilsitz (B) 

bei hohen Druck und geringer Geschwindigkeit ein. Das Produkt 

fließt dann durch die einstellbare, enge Spaltfläche zwischen 

Ventiloberteil (A) und Sitz (B). Dabei ergibt sich eine rapide Zunahme 

der Geschwindigkeit, bei gleichzeitig damit korrespondierenden 

Druckabbau. Diese in Mikrose kunden vorliegende 

Energieumwandlung, er zeugt eine turbulente, dreidimensionale 

Mischschicht, die Partikel an der Austrittsstelle des Spaltes (D) 

zerkleinert. Das homogenisierte Produkt (F) trifft dann auf den 

Anprallring (C) und wird mit einem für die Förderung ausreichenden 

Druck in die nächste Prozessstufe transportiert. 

TECH N I KE N D E S HOMOG E N I S I E R E N S

EINSTUFIGE ODER ZWEISTUFIGE HOMOGENISIERUNG:

Für die Verarbeitung von Emulsionen kann ein einstufiges Ventil 

gewählt werden; jedoch wird durch den Einsatz einer zwei stufigen 

Anordnung, bei der ca. 10% bis 20%  des Gesamtdruckes in der 

zweiten Homogenisierstufe eingestellt wird, die Tröpfchengröße und 

-verteilung der meisten Emulsionen optimiert. Um Dispersionen zu 

verarbeiten, wird ein einstufiges Homogenisierventil bevorzugt.

MEHRFACH-HOMOGENISIERUNG

Wenn eine extrem enge Partikelgrößenverteilung erforderlich 

ist, kann es notwendig sein, das Produkt mehr als einmal zu 

homogenisieren. Das wird durch zwei oder mehr Homogenisatoren 

in Reihe erreicht oder indem man das Produkt mehrfach durch den 

selben Homogenisator fördert. Getrennte Durchläufe durch den 

Homogenisator sind die bevorzugte Methode bei der Mehrfach-

Homogenisierung. Einige Beispiele für Mehrfach-Homogenisierung 

sind z.B. intravenöse Emulsionen und Blutersatzstoffe.

LEBENSMITTEL/GETRÄNKE:
Getränke-Emulsionen

Fett-Ersatzstoffe

Milch

Soßen

KOSMETIK:
Haarpflegeprodukte

Liposom-Produkte

Nagellack

Hautcremes

PHARMA/BIOTECH:
Zellaufschluss

Intravenöse Emulsionen

Nahrungsmittelersatzstoffe

Salben

CHEMISCHE INDUSTRIE:
Tinte

Pigment-Dispersionen

Silikon-Emulsionen

Spezialfarben und Lacke
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DIMENSIONS IN MILLIMETERS
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*P VD F -  P O LYVI NYL I D E N E F LU O R I D E,  E P D M  -  ETHYLE N E P R O PYLE N E D I E N E M O N O M E R,   P O M -  AC ETAL P O LYM E R

STAN DAR DAUS FÜ H R U NG / AUSSTATTU NG MOD E LL 1000 MOD E LL 2000

D U R C H SATZ LE I STU N G 22 L/ H 11 L/ H

M I N D E ST- TE STM E N G E 150 M L 100 M L

MAX.  AR B E ITS D R U C K 1000 BAR 2000 BAR

KO LB E N D U R C H M E S S E R / MATE R IAL 14M M /  K E RAM I K 10M M /  K E RAM I K

KO LB E N PAC K U N G * P VD F/ E P D M P VD F/ E P D M

O-R I N G E / BAC K U P R I N G E * E P D M / P O M E P D M / P O M

P U M P VE NTI LS ITZ MATE R IAL * WO LF RAM-KAR B I D WO LF RAM-KAR B I D

P U M P VE NTI LE HAR D M ETALL HAR D M ETALL

H O M O G E N I S I E RVE NTI L/-S ITZ * K E RAM I K K E RAM I K

D I G ITALE D R U C KAN Z E I G E JA JA

D R U C KS I C H E R H E ITS SYSTE M JA JA

M OTO R TE FC.  3 KW, 3 P HAS E N /  50-60 H Z /  200,  230, 
380,  400,  460,  575 VO LTS

TE FC.  3 KW, 3 P HAS E N /  50-60 H Z /  200, 
230,  380,  400,  460,  575 VO LTS

N ETTOG EWICHT 105 KG ∙ B R UTTOG EWICHT 130 KG ∙ VOLU M E N 0.5 M3

APV Labor-
Homogenisatoren 

S PX FLOW TECH NOLOGY

Oestmarken 7, DK 2860 Soeborg, Denmark

Phone: +45 70 278 222

Fax: +45 70 278 223 

SPX Corporation behält sich das Recht zu unangekündigten und unverbindlichen Konstruktions- und Materialänderungen vor.

Die in diesem Bulletin beschriebenen Merkmale, Konstruktionsmaterialien und Abmessungen dienen nur zu Ihrer Information und sollten nur dann als verbindlich betrachtet 

werden, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Bitte nehmen Sie den Kontakt zu Ihrem regionalen Vertreter auf, wenn Sie sich nach der Produktverfügbarkeit in Ihrer 

Region erkundigen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.spx.com.

Der grüne Winkel “>” ist eine Marke von SPX Corporation, Inc..
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