
Pametno rješenje  
realAx IP 80
realAx IP 80 je izdržljiva peristaltička crpka za zahtjevne uvjete rada, opremljena 
poklopcem sa šarkama. Ovaj mehanizam crpke skraćuje održavanje.

Tel. +43 316 683509 | E-pošta office@axflow.at

Podaci za kontakt: 
Web-mjesto www.axflow.com/hr-hr/kontakt/
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Poklopac sa šarkama

Energetski učinkovita i ekonomična 

Protok do 42 000 l/h

Stalni pritisak do 8 bara

ZA ZAhtjevne uvjete rAdA uZ dug rAdnI vIjek I 
jednOstAvnO OdržAvAnje 

Crpka realAx IP 80 s kompresijskim valjcima 
energetski je učinkovit i ekonomičan proizvod za 
uporabu u svim procesnim postupcima. Pametna 
izvedba s poklopcem sa šarkama osigurava stvarnu 
dodanu vrijednost u pogledu održavanja – crijeva 
i valjci mogu se brzo i jednostavno zamijeniti 
zahvaljujući ovom mehanizmu.



PerIstAltIčkA CrPkA realAx ip 80 

PolIuretanSkI valjcI velIkog Promjera

veliki promjer valjaka osigurava manje trenje i sprje-
čava stvaranje topline unutar crpke. Crpku IP 80 ne 
treba puniti mazivom ni rashladnom tekućinom. valjci 
su unaprijed podmazani kako bi se osigurala optimalna 
učinkovitost.

OdvOjEnO kućištE lEžaja

Odvojeno kućište ležaja može izdržati sva radijalna i 
aksijalna opterećenja. Pogonski sklop je stoga zaštićen 
od djelovanja opterećenja. time je potreba za održava-
njem smanjena na najmanju moguću mjeru

PatentIrana IzvedBa Stezaljke

stezaljka za crijevo peristaltičke crpke ima poseban 
patentirani mehanizam. najvažnije značajke sustava 
za stezanje crijeva su gotovo neograničene mogućnosti 
ponovne uporabe i sigurno rukovanje.

Poklopac peristaltičke crpke može 
se otvoriti u nekoliko jednostav-
nih koraka. Poklopac crpke IP 80 
učvršćen je steznim polugama         
kako biste joj mogli pristupiti bez 
uporabe alata.

Tehnički podaci za crpku realAx ip 80
realAx IP 80 kućIšte CrPke POklOPAC CrPke rOtOr vAljCI POstOlje PrIključCI

Materijal
lijevano željezo 

sive boje 
(en-Gjl-250)

PvC Modularno lijevano 
željezo (en-Gjl-400)

čelik (F-114) 
i poliuretan

čelik (F-111) ili 
nehrđajući čelik 

(AIsI-304) 
(dodatno)

nehrđajući čelik 
(AIsI-316), PP ili 
PvdF (dodatno)

Površina
Završni premaz: 

poliesterski prah ili 
HAlAr (dodatno)

– katodno lakiranje 
uranjanjem – Premaz polies-

terskim prahom –

Poklopac sa šarkama                 
za jednostavno održavanje



PerIstAltIčkA CrPkA realAx ip 80

SavršEna pEriStaltička crpka za vašE pOtrEbE

industrije značajke

Industrija pića

Prijenos i doziranje  dijatomejske zemlje, PvPP-a, kvasca i šećernog sirupa  zahtijeva peristal-
tičku crpku koja može zadovoljiti stroge zahtjeve industrije pića. samousisna visokotlačna 
peristaltička crpka realAx primjerena je za suhi rad, što je čini idealnim rješenjem za postu-
pak proizvodnje pića. 

voda i otpadna voda
Industrijska i komercijalna obrada vode još je jedno područje u kojem se primjenjuje crpka 
realAx IP 80: od prijenosa gnojnice, recirkulacije suspenzija aktivnog ugljena do uzorkovanja. 
svaka od navedenih primjena ima pripadajuću tehnologiju procesa.  

Industrija kemikalija, boja i 
lakova

Ova peristaltička crpka nudi vrhunsku otpornost na koncentrirane kiseline, korozivne kemi-
kalije i ketone. njena izvedba omogućuje fleksibilne primjene pa crpka također može dozirati 
abrazivne i korozivne medije svih viskoziteta. 

Prerada papira i celuloze
Peristaltičke crpke, kao što je realAx IP 80, postavljaju nove standarde u industriji prerade 
papira i celuloze. Prijenos suspenzije talka i doziranje vapnenog mlijeka samo su dvije od 
brojnih mogućih primjena ove peristaltičke crpke.

Masti, ulja, mliječni proizvodi
jedan od izazova prehrambene industrije je prerađivanje sirovina vrlo različitih viskoziteta na 
higijenski način. stoga su zahtjevi za peristaltičke crpke u higijenskim postupcima proizvod-
nje hrane posebno visoki. 

realAx ip 80: djelotvorna I flekSIBIlna crPka Crpka realAx IP 80 može prenositi i dozirati tekućine 
koje sadrže krute tvari i abrazivne medije uz kapacitet 
do 42 m³/h i tlak do 8 bara. Pametna izvedba crpke 
čini održavanje izuzetno jednostavnim.

različiti pogonski motori 
za svaku primjenu

Moguća prilagodba osnovne veličine 
na veličine postojećeg postolja

ležaj rotora smanjuje 
radijalna opterećenja

Patentiran sustav za stezanje 
omogućuje brzu zamjenu crijeva

valjci velikog promjera osiguravaju 
optimalnu djelotvornost

Poklopac sa šarkama         
omogućuje brzo i jedno-
stavno održavanje 



PerIstAltIčkA CrPkA realAx ip 80

fluidity.nonstop® je naša sveobuhvatna usluga koja uključuje stručno savjetovanje i stručna znanja o vašim procesima i proizvodima. Iza nas su desetljeća iskustva i 
tehnologije vodećih svjetskih proizvođača. AxFlow je vaša glavna kontaktna točka za industrijske pumpe, tehnologije miješanja, izmjenjivače topline, homogenizatore, 
ventile i sustave visokih performansi za rukovanje tekućinama.

AxFlow GesmbH  seering 2/2. OG · 8141 Premstätten · Austrija
www.axflow.hr · office@axflow.at · tel. +43 316 683509-0 · Fax +43 316 683492 · linked /axflow-gesmbh

Obratite nam se za individualno savjetovanje. Podatke za kontakt s tehničkim 
osobljem možete pronaći na: www.axflow.com/hr-hr
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Tlak (bar) 2 4 6 8

Okretni moment (Nm) 900 1240 1680 2300
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Materijal crijeva 

deTekTor curenja iz crijeva 
prigušivač pulsiranja

preTvarač frekvencije | prekidač s plovkom

dodatni pribor  

Priključci 

sTainless sTeel din/ansi dn80 ip 80, 
polypropylene & pvdf (dodaTni)

nr | nBr | epdm | (hypalon/csm) dodatno  


