
POMPE PERISTALTICE CU 
FUNCTIA DE DOZARE SI
CONTROL
Precizia dozării, detectarea scurgerilor 
și întreținere simplificată 

DOZARE SI CONTROL

CONTINUA 
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 Precizie de dozare de ±2%  
Monitorizarea scurgerilor prin intermediul senzorilor
Suport pentru întreținere și service Transmitere  

Date și semnal prin PROFIBUS, 
Profinet, Canbus și interfață de alimentare 

UNITATE DE DOZARE SI CONTROL REALAX 
Dozarea cantitativa fără debitmetru fizic. Unitatea
este disponibilă pentru toate modelele RP, IP și ISI.
Pompele peristaltice existente pot fi reconfigurate
pentru lucrul cu acest dispozitiv. 
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DETECȚIA AUTOMATĂ DE SCURGERI 
Tehnologia senzorilor din carcasa pompei detectează în
mod eficient scurgerile și inițiază oprirea motorului.
Senzorii din seria RP sunt amplasați în zona superioară a carcasei
datorită nivelului de lubrifiant din carcasă
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GHID PENTRU SCHIMBAREA FURTUNULUI
SIMPLU ȘI RAPID 
Schimbați furtunul în doar trei pași.
Unitatea de dozare și control din seria ISI
afișează fiecare pas pe monitor la
schimbarea elementului de furtun. Rotorul
se poziționează automat. 
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OPERARE SIMPLIFICATĂ 
În funcție de serie, unitatea de dozare și control este
acționată printr-un monitor tactil sau o tastatură. 

 DOMENIILE TIPICE DE APLICARE 
Dozare cantități replicabile de medii chimice, 
cum ar fi acizi și alcalii în recipiente IBC 
Aplicații de igienă în care detectarea scurgerilor 
protejează împotriva pierderilor costisitoare de produs 
Dozarea laptelui de var în procesele de apă uzată 


